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NAMESTITEV

Kérjük, hogy a ventilátort csak sík felületen használja. Ne helyezze a ventilátort instabil helyre, 
Uporabite ventilator na ravni površini. Da bi se izognili poškodbam ali okvaram zaradi prevračanja 
ventilatorja, ventilatorja ne nameščajte na nestabilno, nagnjeno ali mehko površino.

Pri uporabi ventilatorja se izogibajte blokiranju dovoda zraka. Da preprečite, da bi tujki blokirali 
dovod zraka in zaustavili delovanje ventilatorja, postavite ventilator čim dlje od okenskih zaves.

Prepovedano je postavljati kakršne koli predmete v krogu 30 cm od dovoda zraka - to bo zmanj-
šalo učinkovitost ventilatorja.

Čim dlje od 
okenskih zaves
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ZAMENJAVA FILTRA
Ta naprava je opremljena z zračnim filtrom. Pred uporabo ventilatorja je treba vanj namestiti filter, 
zahvaljujoč kateremu bo zrak očiščen.

Kako namestiti in zamenjati zračni filter:

1. Obrnite zgornji pokrov filtrirnega siste-
ma v nasprotni smeri urnega kazalca, da 
odklenete in odstranite filter.

2. Odstranite stari filter z zgornjega 
pokrova.

3. S sponko pritrdite nov filter in ga 
povežite z zgornjim pokrovom.

4. Ko je sestavljen, vstavite filter nazaj v 
glavno enoto in ga pritrdite tako, da ga 
obrnete v smeri urinega kazalca.
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PRIKAZNA PLOŠČA

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

Indikator onesnaženosti filtra

Ionizator

Hitrost vrtenja

Časovnik zakasnitve izklopa

Pritisnite in držite 5 sekund, da vstopite v način seznanjanja. Indikator Wi-Fi bo 
začel utripati.

Ventilator ima spominsko funkcijo. Po skupno 720 urah delovanja zasveti 
indikator onesnaženosti filtra. Po zamenjavi filtra pritisnite in držite gumb za 
vklop na daljinskem upravljalniku 5 sekund, nato se bo oglasil zvok, indikator 
bo ugasnil in čas delovanja se bo ponastavil.

Pritisnite ta gumb, da aktivirate čiščenje z ionizatorjem. Ponovno pritisnite, da 
izklopite ionizator.
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VZDRŽEVANJE
Pred vzdrževanjem izvlecite vtič iz vtičnice.

Površina
Nežno obrišite površino ventilatorja z mehko, suho krpo; če je površina ventilatorja umazana, 
navlažite mehko krpo v vodni raztopini blagega detergenta in z njo obrišite površino ventila-
torja. Nato obrišite s suho mehko krpo.

Dovod in odvod zraka
Očistite dovod in odvod zraka pred prahom z mehko krtačo ali sesalnikom. Preveč prahu lahko 
vpliva na učinkovitost ventilatorja.

Daljinec
Površino daljinskega upravljalnika nežno obrišite z mehko, suho krpo. Če dalj časa ne boste 
uporabljali daljinskega upravljalnika, iz njega odstranite baterijo.

Vtični priključek
Očistite vtični priključek z mehko, suho krpo.

Shranjevanje
1. Po čiščenju napravo lahko shranite v plastični vrečki.
2. Hranite stran od vibrirajoče opreme in električne opreme s funkcijami hlajenja/gretja.
3. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, ne postavljajte na vroča in vlažna mesta.
4. Hranite izven dosega otrok.



83

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU
Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in 
elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi 
odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjujte v skladu s krajevnimi in 
evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena zbirna mesta z ustreznim dovoljenjem in certifi-
ciranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja 
pomagata zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko 
dobite pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI
Tesla Solar s.r.o. potrjuje, da je tip radijske opreme TSL-AC-AC500 skladen z Direktivo 
2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem 
naslovu: tsl.sh/doc

Povezljivost: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11 B/G/N20
Frekvenčni pas: 2.400 - 2.480 GHz 
Največja energija za radijsko frekvenco (EIRP): < 20 dBm

Producent
TESLA Solar s.r.o.

Rubeska 215/1
Praha 9 Vysocany

190 00 Praha
Czech Republic

www.teslasmart.com
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ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

       ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Задля запобігання пожежі, ураженню електричним струмом 
та травмуванню необхідно дотримуватися наступних вимог. 
В інших випадках дотримуйтесь застосовних національних і 
місцевих електротехнічних норм і правил.

1. Діти, люди похилого віку та люди з обмеженими можливостями або недостатнім досвідом 
експлуатації під час використання цього пристрою повинні перебувати під наглядом 
відповідальної особи. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм.
2. Використовуйте окрему розетку електроживлення, технічні параметри якого 
відповідають струму/напрузі вентилятора. Забороняється використовувати розетку 
універсального застосування для одночасного використання з іншими електричними 
пристроями.
3. Якщо вентилятор не працює через пошкоджений шнур живлення, від‘єднайте 
шнур живлення від розетки та відремонтуйте (виконується кваліфікованим технічним 
спеціалістом).
4. Забороняється переміщувати вентилятор при витяганні штепсельної вилки з розетки.
5. Забороняється витягувати штепсельну вилку, тягнучи за кабель. Витягуйте штепсельну 
вилку, не тягнучи її за кабель.
6. Забороняється використовувати вентилятор із пошкодженим кабелем або роз‘ємом. У 
разі пошкодження кабелю зверніться до відділу обслуговування клієнтів.
7. Тримайте кабель подалі від джерел тепла.
8. Забороняється прокладати кабель під килимами або накривати його килимами або 
подібним покриттям. Прокладайте кабель якнайдалі від зони переміщення з метою 
уникнення наступання на нього.
9. Перед витягуванням штепсельної вилки вимкніть усі елементи керування; також вийміть 
вилку з розетки, якщо пристрій не буде використовуватися протягом тривалого періоду.
10. Не перекривайте забірник і нагнітач повітря вентилятора будь-якими предметами. 
Переконайтесь у тому, що вентиляційні отвори не містять пилу, ворсу, волосся та інших 
перешкод, які можуть знизити повітряний потік.
11. Вентилятор повинен бути сухим, встановленим на горизонтальній поверхні, при цьому 
не повинен розташовуватися поблизу джерел тепла, повітря з вмістом агресивних газів 
та вологи. Для забезпечення якісної циркуляції повітря навколо вентилятора необхідно 
забезпечити 150 мм вільного простору.
12. Забороняється використовувати вентилятор на відкритому повітрі або на вологих 
поверхнях.
13. З метою уникнення небезпеки забороняється занурювати вентилятор, шнур живлення 
або штепсельну вилку у воду або інші рідини. Не рекомендується використовувати шнур-
-подовжувач, якщо він не був перевірений кваліфікованим технічним спеціалістом.
14. Забороняється використовувати безпосередньо поруч із вентилятором очищувач 
повітря або подібний продукт.
15. Забороняється використовувати для цього вентилятора будь-які мийні засоби 
або мастильні матеріали; перед очищенням, транспортуванням або технічним 
обслуговуванням від‘єднайте пристрій від джерела живлення.
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ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ВИРОБУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча напруга/частота ~100 – 240 В, 50/60 Гц

Автоповертання 80±5°

Габарити 310×230×592 мм

Номінальна напруга 24 В

Номінальна потужність 35 Вт

Таймер 1 – 8 год

Вага 2,9 кг

Комплектація основний пристрій, джерело живлення, 
інструкції з експлуатації

Вихід повітря

Повітропроводи

Повітропроводи

Верхня кришка фільтра 
очищувача повітря

Вхід повітря
Вхідний отвір для 
повітря

Підключення до 
електромережіОснова

Кнопка 
сенсорного 
екрану

Верхня кришка 
фільтра очищувача 
повітря
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

Кнопка «Power» 
(Живлення): вмикає/
вимикає вентилятор

Пристрій можна увімкнути та вимкнути, натиснувши кнопку «ON/OFF» 
(Увімк./Вимк.).

Режими вентилятора: натисніть кнопку, щоб обрати режим «Max» 
(Максимально), режим «Natural» (Звичайно) або режим «Sleep» (Сон)

Натисніть кнопку, щоб увімкнути очищення за допомогою йонізатора. 
Натисніть ще раз, щоб вимкнути очищення за допомогою йонізатора.

Натисніть кнопку «Oscillation» (Автоповертання) на пульті дистанційного 
керування, щоб увімкнути функцію автоматичного повертання. Цей 
вентилятор може повертатися на 80 ° ліворуч і праворуч. Натисніть цю 
кнопку ще раз, щоб зупинити процес автоповертання.

Натисніть кнопку «+» на пульті дистанційного керування, щоб збільшити 
об‘єм повітря. 
Натисніть кнопку «–», щоб зменшити об‘єм повітря. 
Існує 9 рівнів швидкості обертання.

Натисніть кнопку таймера на пульті дистанційного керування, щоб 
встановити таймер від 1 до 8 годин. Після встановлення функції таймера інші 
функції можуть використовуватись звичайно. При вимкненні пристрою також 
скасовуються налаштування таймера.

Режими вентилятора
режим «Max» 
(Максимально), режим 
«Natural» (Звичайно), 
режим «Sleep» (Сон)

Очищення за 
допомогою йонізатора

«Swing» 
(Автоповертання): 
запускає та зупиняє 
автоповертання

Збільшити потік повітря 
Зменшити потік повітря 
9 рівнів швидкості 
обертання на вибір

Швидкість обертання
Таймер
від 1 до 8 годин 
затримки вимкнення 
пристрою
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

1. Спосіб заміни батареї: як показано 
на малюнку.
Зверніть увагу на напрямок 
встановлення батареї.

2. Батарея:
Забороняється заряджати батарею.
У разі проковтування негайно 
зверніться до лікаря.

Для максимізації рівня сигналу 
дистанційного керування пульт 
дистанційного керування слід 
спрямовувати на приймач 
сигналу дистанційного керування, 
розташований на дисплеї.

Можливі небажані ефекти
1. Цей пристрій може реагувати на сигнали дистанційного керування іншими пристроями.
2. На сигнали пульта дистанційного керування цього вентилятора можуть реагувати інші 
пристрої. Це пов’язано з перекриванням частот сигналів дистанційного керування. Сам 
пристрій не має проблем із якістю. З метою запобігання неправильному використанню 
тримайте пульт дистанційного керування подалі від іншого електричного обладнання під 
час роботи.

Приймач сигналу
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Тримайте корпус вентилятора однією рукою, а іншою відрегулюйте нагнітач повітря на 
кут 15 ° попереду й позаду.

Увімкнення та вимкнення
Підключіть джерело живлення, загориться світлодіодний дисплей, і пристрій увімкнеться.
Пристрій перемкнеться в режим очікування.
Натисніть кнопку живлення на основному пристрої, прозвучить один сигнал зумера, і 
вентилятор запуститься.
Натисніть і протягом 2 секунд утримуйте натиснутою кнопку живлення, прозвучить два 
сигнали зумера, і вентилятор зупиниться після відпускання кнопки.

Налаштування об‘єму повітря
Коли основний пристрій працює: натискайте кнопку, щоб відрегулювати об‘єм повітря від 
1 до 9.

Автоповертання
Коли основний пристрій працює, натисніть і протягом 1 секунди утримуйте натиснутою 
кнопку на сенсорному екрані. Прозвучить один сигнал зумера, і вентилятор почне 
автоматично повертатися. Повторно натисніть і протягом 1 секунди утримуйте 
натиснутою кнопку на сенсорному екрані. Прозвучить один сигнал зумера, і вентилятор 
зупинить автоматичне повертання.

РЕГУЛЮВАННЯ НАГНІТАЧА ПОВІТРЯ



91

ВСТАНОВЛЕННЯ

Використовуйте вентилятор на плоскій поверхні. З метою уникнення пошкоджень або 
несправностей, спричинених перекиданням вентилятора, забороняється встановлювати 
вентилятор на нестійкій поверхні, наприклад, похилій або м‘якій поверхні.

Уникайте блокування повітрозабірника при використанні вентилятора. З метою 
запобігання блокуванню повітрозабірника сторонніми об‘єктами і припинення роботи 
вентилятора розташовуйте вентилятор якнайдалі від віконних завіс.

Забороняється розміщувати будь-які предмети у межах 30 см від нагнітача повітря, 
інакше ефективність роботи вентилятора буде знижена.

Якнайдалі від 
віконних завіс
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ЗАМІНА ФІЛЬТРА
Цей пристрій оснащений повітряним фільтром. Перед використанням вентилятора у 
ньому повинен бути встановлений фільтр, завдяки якому повітря буде очищуватися.

Спосіб встановлення та заміни повітряного фільтра:

1. Поверніть верхню кришку системи 
фільтрації проти годинникової 
стрілки, щоб розблокувати й зняти 
фільтр.

2. Від‘єднайте старий фільтр від 
верхньої кришки.

3. Новий фільтр і верхня кришка 
прикріпляються та з‘єднуються за 
допомогою затискача.

4. Після збирання вставте фільтр 
назад у основний пристрій і 
зафіксуйте, повернувши його за 
годинниковою стрілкою.
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ПАНЕЛЬ ДИСПЛЕЯ

Підключення до мережі Wi-Fi

Індикатор забруднення фільтра

Йонізатор

Швидкість обертання

Таймер затримки вимкнення

Натисніть і протягом 5 секунд утримуйте в натиснутому стані, щоб 
увійти в режим сполучення. Почне блимати індикатор Wi-Fi.

Вентилятор має функцію пам‘яті. Після 720 годин загальної роботи 
загориться індикатор забруднення фільтра. Після заміни фільтра 
натисніть і протягом 5 секунд утримуйте натиснутою кнопку живлення 
на пульті дистанційного керування, після чого прозвучить тональний 
звуковий сигнал, індикатор вимкнеться, і час роботи буде знову 
перерахований.

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути очищення за допомогою 
йонізатора. Натисніть ще раз, щоб вимкнути йонізатор.
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Перед проведенням технічного обслуговування витягніть штепсельну 
вилку з розетки.

Поверхня
Акуратно протріть поверхню вентилятора м’якою сухою тканиною; якщо поверхня 
вентилятора забруднена, змочіть м‘яку тканину у водному розчині м‘якого мийного 
засобу та протріть нею поверхню вентилятора. Потім протріть сухою м‘якою тканиною.

Повітрозабірник і повітронагнітач
Очистіть повітрозабірник і повітронагнітач від пилу м’якою щіткою або за допомогою 
пилососа. Якщо пилу буде занадто багато, це може вплинути на ефективність роботи 
вентилятора.

Пульт дистанційного керування
Акуратно протріть поверхню пульта дистанційного керування м’якою сухою тканиною. 
Якщо ви не будете користуватися ним тривалий час, вийміть батарею з пульта 
дистанційного керування.

Штепсельний роз‘єм
Очистіть штепсельний роз‘єм м’якою сухою тканиною.

Зберігання
1. Після очищення пристрою його можна зберігати в поліетиленовому пакеті.
2. Тримати подалі від обладнання, що створює вібрації, та електричного обладнання з 
функціями охолодження/нагрівання.
3. Не піддавати дії прямого сонячного світла, не розміщувати в гарячих і вологих місцях.
4. Зберігати в недоступному для дітей місці.
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕРОБКИ
Цей продукт позначений символом роздільної утилізації відходів. Продукт повинен бути 
утилізований відповідно до положень про утилізацію електричного та електронного 
обладнання (Директива 2012/19/ЄС про відходи електричного і електронного 
обладнання). Забороняється утилізація разом із звичайними міськими відходами. 
Утилізуйте всі електричні та електронні прилади відповідно до всіх місцевих та 
європейських норм і положень у визначених пунктах збору, які мають відповідний дозвіл 
та сертифікацію згідно з місцевими законодавчими положеннями. Належна утилізація 
та переробка допомагають мінімізувати вплив на навколишнє середовище та здоров‘я 
людини. Додаткову інформацію щодо утилізації можна отримати у постачальника, 
авторизованого сервісного центру або місцевих органів влади.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАМ ЄС
Цим документом компанія «Tesla Solar s.r.o.» декларує, що радіотехнічне обладнання типу 
TSL-AC-AC500 відповідає директивам ЄС. Повний текст Декларації відповідності нормам 
ЄС доступний на веб-сайті: tsl.sh/doc

Виробник
Компанія « TESLA Solar s.r.o.»

Rubeska 215/1
Praha 190 00

Czech Republic
www.teslasmart.com

Тип зв‘язку: Wi-Fi 2,4 ГГц
Частотна смуга: 2,412 – 2,484 ГГц
Макс. потужність ВЧ-сигналу (ЕІВП): < 20 дБм
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

       ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Для предотвращения пожара, поражения электрическим 
током и травмирования необходимо соблюдать следующие 
требования. В других случаях соблюдайте применимые 
национальные и местные электротехнические нормы и 
правила.

1. Дети, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями или недостаточным 
опытом эксплуатации при использовании этого устройства должны находиться под 
наблюдением ответственного лица. Не позволяйте детям играть с устройством.
2. Используйте отдельную розетку электропитания, технические параметры которой 
соответствуют току/напряжению вентилятора. Запрещается использовать розетку 
универсального применения для одновременного использования с другими 
электрическими устройствами.
3. Если вентилятор не работает из-за поврежденного шнура питания, выньте шнур 
питания из розетки и отремонтируйте (выполняется квалифицированным техническим 
специалистом).
4. Запрещается перемещать вентилятор при извлечении штепсельной вилки из розетки.
5. Запрещается вытаскивать штепсельную вилку, тянув за кабель. Вытаскивайте 
штепсельную вилку, не тянув ее за кабель.
6. Запрещается использовать вентилятор с поврежденным кабелем или разъемом. В 
случае повреждения кабеля обратитесь в отдел обслуживания клиентов.
7. Держите кабель подальше от источников тепла.
8. Запрещается прокладывать кабель под коврами или накрывать его коврами или 
подобным покрытием. Прокладывайте кабель как можно дальше от зоны перемещения во 
избежание наступания на него.
9. Перед извлечением штепсельной вилки выключите все элементы управления; также 
выньте вилку из розетки, если устройство не будет использоваться в течение длительного 
периода времени.
10. Не перекрывайте воздухозаборник и нагнетатель воздуха вентилятора какими-либо 
предметами. Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия не содержат пыли, ворса, 
волос и других препятствий, которые могут снизить воздушный поток.
11. Вентилятор должен быть сухим, установленным на горизонтальной поверхности, 
при этом не должен располагаться вблизи источников тепла, воздуха с содержанием 
агрессивных газов и влаги. Для обеспечения качественной циркуляции воздуха вокруг 
вентилятора необходимо обеспечить 150 мм свободного пространства.
12. Запрещается использовать вентилятор на открытом воздухе или на влажных 
поверхностях.
13. Во избежание опасности запрещается погружать вентилятор, шнур питания или 
штепсельную вилку в воду или другие жидкости. Не рекомендуется использовать шнур-
-удлинитель, если он не был проверен квалифицированным техническим специалистом.
14. Запрещается использовать непосредственно рядом с вентилятором очиститель 
воздуха или подобный продукт.
15. Запрещается использовать для этого вентилятора любые моющие средства 
или смазочные материалы; перед очисткой, транспортировкой или техническим 
обслуживанием отсоедините устройство от источника питания.
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ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение/частота ~100 – 240 В, 50/60 Гц

Автоповорот 80±5°

Габариты 310×230×592 мм

Номинальное напряжение 24 В

Номинальная мощность 35 Вт

Таймер 1 – 8 год

Вес 2,9 кг

Комплектация основное устройство, источник питания, 
инструкции по эксплуатации

Воздухоотвод

Воздуховоды

Воздуховоды

Верхняя крышка 
фильтра 
воздухоочистителя

Воздухозаборник Воздухозаборник

Подключение 
питанияОснование

Кнопка 
сенсорного 
экрана

Верхняя крышка 
фильтра 
воздухоочистителя
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ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка «Power» 
(Питание): включает/
выключает 
вентилятор

Устройство можно включить и выключить, нажав кнопку «ON/OFF» (Вкл./
Выкл.).

Режимы вентилятора: нажмите кнопку, чтобы выбрать режим «Max» 
(Максимально), режим «Natural» (Обычно) или режим «Sleep» (Сон)

Нажмите кнопку, чтобы включить очистку с помощью ионизатора. 
Нажмите еще раз, чтобы отключить очистку с помощью ионизатора.

Нажмите кнопку «Oscillation» (Автоповорот) на пульте дистанционного 
управления, чтобы включить функцию автоматического поворота. Этот 
вентилятор может поворачиваться на 80° влево и вправо. Нажмите эту 
кнопку еще раз, чтобы остановить процесс автоповорота.

Нажмите кнопку «+» на пульте дистанционного управления, чтобы 
увеличить объем воздуха. 
Нажмите кнопку «–», чтобы уменьшить объем воздуха. 
Существует 9 уровней скорости вращения.

Нажмите кнопку таймера на пульте дистанционного управления, чтобы 
установить таймер от 1 до 8 часов. После установки функции таймера 
другие функции могут использоваться как обычно. При выключении 
устройства также отменяются настройки таймера.

Режимы вентилятора
режим «Max» 
(Максимально), режим 
«Natural» (Обычно), 
режим «Sleep» (Сон)

Очистка с помощью 
ионизатора

«Swing» (Автоповорот): 
запускает и 
останавливает 
автоповорот

Увеличить поток воздуха 
Уменьшить поток воздуха 
9 уровней скорости 
вращения на выбор

Скорость вращения
Таймер
от 1 до 8 часов 
задержки выключения 
устройства
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

1. Способ замены батареи: как 
показано на рисунке.
Обратите внимание на направление 
установки батареи.

2. Батарея:
Запрещается заряжать батарею.
В случае проглатывания немедленно 
обратитесь к врачу.

Для максимизации уровня сигнала 
дистанционного управления пульт 
дистанционного управления следует 
направить на приемник сигнала 
дистанционного управления, 
расположенный на дисплее.

Возможные нежелательные эффекты
1. Это устройство может реагировать на сигналы дистанционного управления другими 
устройствами.
2. На сигналы пульта дистанционного управления этого вентилятора могут реагировать 
другие устройства. Это связано с перекрыванием частот сигналов дистанционного 
управления. Само устройство не имеет проблем с качеством. Во избежание 
неправильного использования, держите пульт дистанционного управления подальше от 
другого электрического оборудования во время работы.

Приемник сигнала
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Держите корпус вентилятора одной рукой, а другой отрегулируйте нагнетатель воздуха 
на угол 15° спереди и сзади.

Включение и выключение
Подключите источник питания, загорится светодиодный дисплей, и устройство 
включится.
Устройство переключится в режим ожидания.
Нажмите кнопку питания на основном устройстве, прозвучит один сигнал зуммера, и 
вентилятор запустится.
Нажмите и в течение 2 секунд удерживайте нажатой кнопку питания, прозвучит два 
сигнала зуммера, и вентилятор остановится после отпускания кнопки.

Настройка объема воздуха
Когда основное устройство работает: нажимайте кнопку, чтобы отрегулировать объем 
воздуха от 1 до 9.

Автоповорот
Когда основное устройство работает, нажмите и в течение 1 секунды удерживайте 
нажатой кнопку на сенсорном экране. Прозвучит один сигнал зуммера, и вентилятор 
начнет автоматически поворачиваться. Повторно нажмите и в течение 1 секунды 
удерживайте нажатой кнопку на сенсорном экране. Прозвучит один сигнал зуммера, и 
вентилятор остановит автоматическое поворачивание.

РЕГУЛИРОВКА НАГНЕТАТЕЛЯ ВОЗДУХА
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УСТАНОВКА

Используйте вентилятор на плоской поверхности. Во избежание повреждений или 
неисправностей, вызванных опрокидыванием вентилятора, запрещается устанавливать 
вентилятор на неустойчивой поверхности, например, наклонной или мягкой 
поверхности.

Избегайте блокировки воздухозаборника при использовании вентилятора. С 
целью предотвращения блокировки воздухозаборника посторонними объектами и 
прекращения работы вентилятора, устанавливайте вентилятор как можно дальше от 
оконных занавесок.

Запрещается размещать какие-либо предметы в пределах 30 см от нагнетателя 
воздуха, иначе эффективность работы вентилятора будет снижена.

Как можно дальше от 
оконных занавесок
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ЗАМЕНА ФИЛЬТРА
Это устройство оснащено воздушным фильтром. Перед использованием вентилятора в 
нем должен быть установлен фильтр, благодаря которому воздух будет очищаться.

Способ установки и замены воздушного фильтра:

1. Поверните верхнюю крышку 
системы фильтрации против часовой 
стрелки, чтобы разблокировать и 
снять фильтр.

2. Отсоедините старый фильтр от 
верхней крышки.

3. Новый фильтр и верхняя крышка 
прикрепляются и соединяются с 
помощью зажима.

4. После сборки вставьте фильтр 
обратно в основное устройство 
и зафиксируйте, повернув его по 
часовой стрелке.
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ПАНЕЛЬ ДИСПЛЕЯ

Панель дисплея
Подключение к сети Wi-Fi

Индикатор загрязнения фильтра

Ионизатор

Скорость вращения

Таймер задержки выключения

Нажмите и в течение 5 секунд удерживайте в нажатом состоянии, 
чтобы войти в режим сопряжения. Начнет мигать индикатор Wi-Fi.

Вентилятор имеет функцию памяти. После 720 часов общей работы 
загорится индикатор загрязнения фильтра. После замены фильтра 
нажмите и в течение 5 секунд удерживайте нажатой кнопку питания на 
пульте дистанционного управления, после чего прозвучит тональный 
звуковой сигнал, индикатор выключится, и время работы будет снова 
пересчитано.

Нажмите эту кнопку, чтобы включить очистку с помощью ионизатора. 
Нажмите еще раз, чтобы выключить ионизатор.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед проведением технического обслуживания вытащите 
штепсельную вилку из розетки.

Поверхность
Аккуратно протрите поверхность вентилятора мягкой сухой тканью; если поверхность 
вентилятора загрязнена, смочите мягкую ткань в водном растворе мягкого моющего 
средства и протрите ею поверхность вентилятора. Затем протрите сухой мягкой 
тканью.

Воздухозаборник и воздухонагнетатель
Очистите воздухозаборник и воздухонагнетатель от пыли мягкой щеткой или 
с помощью пылесоса. Если пыли будет слишком много, это может повлиять на 
эффективность работы вентилятора.

Пульт дистанционного управления
Аккуратно протрите поверхность пульта дистанционного управления мягкой сухой 
тканью. Если вы не будете пользоваться им длительное время, выньте батарею из 
пульта дистанционного управления.

Штепсельный разъем
Очистите штепсельный разъем мягкой сухой тканью.

Хранение
1. После очистки устройства его можно хранить в полиэтиленовом пакете.
2. Держать подальше от оборудования, создающего вибрации, и электрического 
оборудования с функциями охлаждения/нагрева.
3. Не подвергать воздействию прямого солнечного света, не размещать в горячих и 
влажных местах.
4. Хранить в недоступном для детей месте.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ
Этот продукт обозначен символом раздельной утилизации отходов. Продукт должен 
быть утилизирован в соответствии с положениями об утилизации электрического и 
электронного оборудования (Директива 2012/19/ЕС об отходах электрического и 
электронного оборудования). Запрещается утилизация вместе с обычными городскими 
отходами. Утилизируйте все электрические и электронные приборы в соответствии 
со всеми местными и европейскими нормами и положениями в определенных пунктах 
сбора, которые имеют соответствующее разрешение и сертификацию в соответствии 
с местными законодательными положениями. Надлежащая утилизация и переработка 
помогают минимизировать воздействие на окружающую среду и здоровье человека. 
Дополнительную информацию по утилизации можно получить у поставщика, в 
авторизованном сервисном центре или в местных органах власти.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС
Этим документом компания «Tesla Solar s.r.o.» декларирует, что радиотехническое 
оборудование типа TSL-AC-AC500 соответствует директивам ЕС. Полный текст 
Декларации соответствия нормам ЕС доступен на веб-сайте: tsl.sh/doc

Производитель
Компания «Tesla Solar s.r.o.»

Rubeska 215/1
Praha 190 00

Czech Republic
www.teslasmart.com

Тип связи: Wi-Fi 2,4 ГГц
Частотная полоса: 2,412 – 2,484 ГГц
Макс. мощность ВЧ-сигнала (ЭИИМ): < 20 дБм
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TESLA SMART 
AIR PURIFIER AND FAN

Manufacturer
TESLA Solar s.r.o.

Rubeska 215/1
Praha 9 Vysocany

190 00 Praha
Czech Republic

www.teslasmart.com


